Краткое руководство по перепрошивке КСПД-5 v 3.xx посредством кабеля USB<->miniUSB
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Подготовительные работы
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Рисунок 1. Внешний вид платы КСПД-5

Перед началом перепрошивки КСПД-5 нужно сделать следующее (см. Рисунок 1):
· перевести переключатели в положение “ON” “ON” (оба вверх)
· подключить кабель USB-miniUSB 
· подать питание
· проверить номер появившегося последовательного порта (Рисунок 2),  (если порт не появился, возможно, не установлены драйверы – установить tbncdcdrv
).
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Рисунок 2. Последовательный порт в диспетчере устройств компьютера. 
Обновление ПО КСПД-5
· Запустить программу обновления AVRLoader.exe (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Главное окно программы AVRLoader.exe
· Выбрать кнопкой 1 [image: image4.bmp] способ соединения – “последовательный порт”
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 установить скорость  обмена загрузчика 115200 бод и выбрать требуемый порт подключения (установленная галочка – “В системе” позволяет отобразить доступные в операционной системе последовательные порты, сброшенная – позволяет выбрать любой номер порта, сброс и установка галочки – обновляет список доступных последовательных портов). Удостовериться, что Вы выбрали нужный номер, можно зайдя в панель “Диспетчера устройств” вашего ПК (см. Рисунок 2). 

· Кнопкой 8 «Выбрать файл» - выбрать файл обновленной прошивки (расширение файла должно быть s37
) см. Рисунок 4.
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Рисунок 2. Выбор файла прошивки 
· На кнопке с выпадающим списком действий 3 [image: image7.bmp] выбрать пункт - “Прошивка контроллера” (см. Рисунок 5)
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Рисунок 5. Выбор способа загрузки 
· Нажать кнопку “Ресет” на плате контроллера (см. Рисунок 1).

· Не позднее, чем через 3..5 секунд после нажатия, кнопкой 2 [image: image9.png]


 запустить прошивку прибора. В информационной панели программы появится сообщение “Ожидание сброса устройства…” (см. Рисунок 6). Далее программа AVRLoader начинает загружать прошивку в прибор (см.  Рисунок 7).
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Рисунок 6. Вид программы после нажатия кнопки 2 прошивки прибора
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Рисунок 7. Вид программы во время прошивки прибора
· По завершении работы в информационной панели программы вы увидите сообщение ”Программирование закончено успешно.” (см.  Рисунок 8)
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Рисунок 8. Вид программы по завершению обновления прошивки в приборе
· Закрыть программу AVRLoader
· Перевести переключатели в положение “OFF” “OFF” (оба вниз, режим «рабочий»)
· Нажать кнопку “Ресет” на плате контроллера (см. Рисунок 1).

Приложение 1. Описание элементов окна программы.
[image: image13.png]o2z 4 5 & 78 5
#y OBrosnznve NOAN V17 e

R T — T E]
e e —— i |

nocaenosaTenLHA nof
Mopr: coM ~

yre xiiny [5-Nwokgprstven2_TT\gpremai v2_11_fom 18071128
npounex:

sowme [ b

Cropocrs: [Tz =] | Sonceot  [HNTE KEHEEBEpc}?!m!S EEITETT] Pesaxruposars
0 | [COMbxzarperr [0aiin s nopaace

a0/ 12 1 14 \1s \Ue





1-кнопка выбора способа подключения к прибору (прямое подключение через последовательный порт, подключение через TCP-сокет, подключение через ТБН Брокер), 
2-кнопка запуска процедуры загрузки обновленного ПО в прибор, 
3 – выпадающее меню выбора вида операции (прямая перепрошивка прибора (только при подключении через последовательный порт), загрузка прошивки в дополнительную память прибора, выгрузка прошивки из дополнительной памяти прибора), 
4- окно отображения типа прибора, 
5-кнопка открытия отладочного окна терминала для отображения текущего обмена программы с прибором,
6 – кнопка окна информации «О программе», 
7-кнопка редактирования комментария загруженной прошивки, 
8 –кнопка вызова диалога выбора файла прошивки,
9 - кнопка завершения работы с программой, 
10 – блок информационной панели с  текущим состоянием выполнения работы по обновлению ПО (сколько строк прошивки загружено/осталось), 
11- окно графического отображения текущего состояния обновления ПО, 
12- окно настройки подключения к прибору (зависит от способа соединения – кнопка 1), 
13- окно  состояния подключения к прибору, 
14 – поле отображения / редактирования комментария к прошивке, 
15- поле отображения пути до файла прошивки, 
16- окно информации о состоянии файла прошивки.
Приложение 2.  Установка драйверов 

Установка драйверов для подключения КСПД-5 через mini-USB порт расписана в виде последовательности рисунков с комментариями.
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Рисунок 9. Проверка в диспетчере устройств наличия установленных драйверов
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Рисунок 10. Вызов контекстного меню на устройстве с восклицательным знаком

Предварительно необходимо распаковать содержимое архива tbncdcdrv.rar в удобное для Вас место.
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Рисунок 11.  Установка драйвера для данного устройства
Указываем место расположения каталога с распакованным драйвером.
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Рисунок 12. Выбор места расположения драйвера
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Рисунок 13. Вид диалогового окна при нажатии на кнопку “Обзор”
Драйвер не имеет подписи, так что выбирайте второй вариант.
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Рисунок 14. Подтверждение выбора драйвера
Далее происходит процесс установки драйверов на компьютер. Результат отображен на Рисунке 16.
Внимание! Подключение к другому физическому порту USB компьютера, возможно, потребует произвести повторную установку драйвера.
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Рисунок 15. Финал установки
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Рисунок 16. Результат установки драйвера
Порт“miniUSB”
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� Подробнее об установке см. Приложение 2. � REF _Ref416336791 \h ��Установка драйверов�


� Для КСПД версии 3.x поставляются два вида файлов обновления, с 64 и 128 блоками разбивки строк. Первый (64) – должен использоваться для исходных версий ниже 3.17, второй (128) – для исходных версий выше 3.17, имеет высокую скорость работы.





