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Назначение программы 
Программа RT2Tune предназначена для мониторинга и конфигурирования прибора 

РТ2. 

Общие требования 
Минимальные требования к персональному компьютеру (ПК): 

 ПК на базе процессора типа Intel Pentium III (или выше) с операционной системой 
Microsoft Windows XP; 

 частота процессора не менее 800 МГц; 
 оперативная память не менее 128 Мб; 
 свободное дисковое пространство не менее 1 Гб; 

 канал связи (последовательный порт, Ethernet) для подключения к прибору RT2. 

Установка программы 
Программа RT2Tune не требует установки и запускается с любого носителя. 

Текущие настройки хранятся в каталоге Windows (пример пути до файла настроек: 
c:\windows\rt2tune.ini) Файл настроек создается автоматически после завершения первого 
сеанса работы с программой. 

Настройка программы 
К настройке относится задание типа и характеристик канала связи. 

 

 
 

Рисунок 1 Настройка канала связи 
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Задание типа канала связи 

Программа RT2Tune поддерживает два типа каналов связи: 
 RS232 (Последовательный порт);  
 TCP.   

Выбор текущего типа осуществляется блоком радиокнопок «Тип канала связи» на панели 
«Канал связи» (см. Рисунок 1).  

Настройки канала связи 
Каждый из каналов связи содержит свои индивидуальные настройки. Канал RS232  

(последовательный порт) содержит следующие настройки: 
 имя порта (номер порта в ОС) (COM1, COM2…); 
 скорость обмена по данному порту, бит/сек;   
 количество бит данных;  
 четность; 
 состояние. 

TCP/IP канал: 
 IP адрес конвертора (Ethernet-RS232/RS485); 
 номер порта конвертора; 
 состояние. 

Ниже приведены значения свойств канала связи RS232, поддерживаемые  прибором 
RT2:  

 скорость, бит/сек: (9600,19200,38400,57600); 
 четность: нет; 
 количество бит: 8. 

ВНИМАНИЕ: при подключении посредством конвертора Ehernet-RS, выход последнего 
так же должен  соответствовать текущим настройкам канала связи RT2. 

Переход в режим редактирования свойств подключения осуществляется щелчком 
мыши по соответствующему параметру (см. Рисунок 2). Далее вводится новое значение 
параметра. Сохранение изменений производится клавишей «Enter». 

 

 
 

Рисунок 2 Редактирование  свойств  канала связи 

 
Сохранение текущих настроек 
 

По завершению работы с программой RT2Tune настройки программы 
автоматически сохраняются и при последующих выполнениях восстанавливаются. 
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Рабочие экраны программы 

Общая панель управления 
 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 Общая панель управления 

 
где: 

1. кнопка «Порт» (при нажатии на крайнюю кнопку осуществляется открытие порта, 
при нажатии на следующую кнопку осуществляется закрытие порта); 

2. кнопка «Настройка канала связи» вызывает окно настройки канала связи (см. 
Рисунок 1);  

3. кнопка «Протоколы» вызывает окно протокола обмена;   
4. кнопка «Обновить значения» обновляет параметры значения, которых были 

изменены; 
5. кнопка «Записать изменения на прибор» сохраняет измененные значения 

параметров;  
6. кнопка «Автоопрос параметров» контролирует и предупреждает о режиме 

регулирования параметров прибора, если автоопрос параметров не происходит то 
рядом с панелью управления, справа появляется предупредительная надпись: 
«Внимание! Опрос прибора приостановлен…»; 

7. кнопка «О программе» вызывает информационное окно с данными о программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 2 3 5 6 7 
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Удаленный терминал 
 

 
Рисунок 4 Удаленный термиал 

Прибор РТ2 поддерживает функции удаленного терминала. На одноименной 
вкладке пользователю доступны клавиши управления и дисплей удаленного терминала. 
Функции клавиш аналогичны функциям соответствующих клавиш прибора РТ2. 
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Контура  
 

 
Рисунок 5 Контура 

 
На данной вкладке имеется возможность диагностировать и настраивать параметры 

двух контуров регулирования и двух контуров управления, которые содержатся на 
отдельных вкладках: 

 вкладка «Регулирование» разделена на два информационных блока, 
соответствующие двум контурам регулирования прибора типов ОТП или ГВС; 

 вкладка «Управление» разделена на два информационных блока, соответствующие 
двум контурам управления насосными станциями. 

В верхнем углу каждого информационного блока высвечивается запись о режиме работы 
контура.   

Регулирование – Состояние 
Вкладка разделена на два информационных блока, в первом блоке расположены 

числовые значения параметров, а во втором эти значения параметров отображаются в 
виде динамического графика. Отображаемые на данной вкладке параметры контуров 
регулирования  следующие:  

 состояние – отображает режимы работы контура: ОСТАНОВ, НОРМА, > НОРМЫ, 
< НОРМЫ, АВАРИЯ; 

 задание – числовое значение уставки температуры; 
 параметр 1 (Тххх) – для контуров типа ОТП в скобках отображается температура 

Тотп, для контуров типа ГВС будет отображаться Тгвс; 
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 параметр 2 (Тн.в.) – температура наружного воздуха, используется только для 
контуров типа ОТП; 

 параметр 3 (Т обр) – температура обратного трубопровода теплоцентрали, 
используется только для контуров типа ОТП; 

 параметр 4 – дополнительный параметр отображения температуры, используется 
только для контуров типа ОТП.      

Обновление значений производится нажатием кнопки 4 (см.   

Рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 6 Вкладка «Регулирование - Состояние» 

Регулирование – Уставки и зоны 
Вкладка разделена на четыре информационных блока: 

1. Задание.  
Содержит поля ввода значений следующих параметров: 

 поправка – температура поправки к текущему расчетному заданию температуры на 
регулирование контура, используется только для контуров типа ОТП; 
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 уставка – задание на регулирование контура, используется только для контуров 
типа ГВС; 

 нечувствительность – предельная зона нечувствительности регулятора. 
2. Поправка. 
 Содержит два параметра: 

 режим поправки – отображает три варианта режимов поправок:  
- ночное снижение; 
- рабочие/выходные; 
- недельный, 
если режим поправок не задан, то об этом будет информировать запись «отключен» 
в поле ввода параметра; 

 текущая величина – информационный параметр, отображает текущее значение 
заданного режима поправки. 

3. Режимы поправок. 
 Содержит три вкладки режимов поправок: 

 ночное снижение – содержит три поля ввода значений величины ночного 
снижения, времени начала и окончания периода снижения; 

 рабочие/выходные – содержит поле ввода типа графика режима: рабочие или 
выходные дни, ниже расположены поля ввода четырех суточных поправок: 
задается начало поправки и ее величина; 

 недельный – содержит поле ввода типа графика режима: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, ниже расположены поля ввода 
четырех суточных поправок: задается начало поправки и ее величина. 

4. При аварии. 
 В зависимости от типа выбранного контура регулирования и конфигурации канала 
воздействия на объект: дискретный или аналоговый информационный блок содержит 
следующие регулируемые параметры: 

   тип контура ОТП при дискретном управлении – содержит два поля ввода 
величины однократного открытия КЗР и значения аварийной уставки контура; 

 тип контура ОТП при аналоговом управлении – содержит два поля ввода величины 
позиции КЗР и значения аварийной уставки контура; 

 тип контура ГВС при дискретном управлении – содержит поле ввода величины 
однократного открытия КЗР; 

 тип контура ГВС при аналоговом управлении – содержит поле ввода величины 
позиции КЗР.   
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Рисунок 7 Вкладка «Уставки и зоны» 

Регулирование – Конфигурация 
На этой вкладке отображается текущая конфигурация контура регулирования. 

Вкладка разделена на три информационных блока: 
 1. Базовые настройки. 
 В блоке находятся три поля ввода следующих параметров: 

 режим – содержит два вида режима контура: РАБОТА (контур находится в режиме 
регулирования) и ОСТАНОВ (контур отключен); 

 тип контура – содержит два типа контура: ОТП и ГВС; 
 уставка - функция от – это дополнительный параметр выбора режима 

регулирования по: Т наружного воздуха или Т подающая, который используется 
только для контура типа ОТП; 

2. Источники входных сигналов. 
 Блок содержит четыре поля ввода измерительных каналов четырех входных 
параметров. В виде входного сигнала выбирается один из семи измерительных каналов 
прибора. При отсутствии конфигурации сигнала выводится запись «нет». 
3. Канал воздействия на объект. 
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 Для обоих типов контуров, в зависимости от выбранного типа канала воздействия 
на объект, блок содержит следующие параметры: 

 при аналоговом управлении – содержит два поля ввода параметров: тип выхода 
(аналоговый или дискретный) и номер канала (1,2); 

 при дискретном управлении – содержит четыре поля ввода параметров: тип выхода 
(аналоговый или дискретный), номер канала (1,2), ход задвижки (10…255 сек.), 
минимальный импульс (1…29 сек.).  

        

 
Рисунок 8 Вкладка «Конфигурация» 

Регулирование – ПИД 
 Вкладка содержит два информационных блока: 
1. Коэффициенты. 
 Блок содержит поля ввода следующих параметров: 

  пропорциональный – пропорциональная составляющая ПИД-регулирования 
(0…99,9); 

 интегральный – интегральная составляющая ПИД-регулирования (0…99,9); 
 дифференциальный – дифференциальная составляющая регулятора (0…99,9); 
 усиление – коэффициент усиления регулятора (0…99,9); 
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 период работы – период регулирования исполнительного механизма (1…299 сек.). 
2. Статистика. 
 Блок содержит статистику параметров ПИД-регулирования. Параметры 
отобразятся если поставить галочку в поле ввода статистики. 
 

 
    Рисунок 9 Вкладка «ПИД» 

Управление – Состояние 
Вкладка разделена на два информационных блока, в первом блоке расположены 

числовые значения параметров, а во втором эти значения параметров в виде 
динамического графика. Отображаемые на данной вкладке параметры контуров 
управления  следующие:  

 состояние контура – отображает режимы работы контура: ОСТАНОВ, РАБОТА, 
АВАРИЯ, СБРОС; 

 насос 1 – отображает режимы работы первого насоса: ОТДЫХ, ОСТАНОВ, ПУСК, 
АВАРИЯ, РАБОТАЕТ; 

 насос 2 – отображает режимы работы второго насоса: ОТДЫХ, ОСТАНОВ, ПУСК, 
АВАРИЯ, РАБОТАЕТ; 

 датчик потока – отображает режимы работы датчика потока: НОРМА, АВАРИЯ; 
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 время после пуска – отображает прошедшее время после пуска одного из насосов; 
 время до смены – отображает оставшееся время до смены работы насосов (в случае 

аварии будет выводиться запись: СЧЕТ ОСТАНОВЛЕН). 

 
    Рисунок 10 Вкладка «Управление - Состояние» 

Управление – Конфигурация 
На этой вкладке отображается текущая конфигурация контура управления. Вкладка 

разделена на три информационных блока: 
 1. Базовые настройки. 
 В блоке находятся два поля ввода следующих параметров: 

 режим – содержит три вида режима контура: ОСТАНОВ, РАБОТА, СБРОС; 
 смена – выбор смены рабочего времени, через которое происходит переключение 

насосов в контуре; 
2. Источники входных сигналов. 
 Блок содержит поле ввода номера датчика потока: 1 или 2. 
3. Канал воздействия на объект. 
 Блок содержит два параметра: 

  тип выхода – отображает тип выхода канала; 
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 номер канала – содержит поле ввода номера канала: 1, 2, 3, если канал не 
сконфигурирован будет выводиться запись: не сконфигурирован. 

  

 
    Рисунок 11 Вкладка «Управление - Конфигурация» 

 

Каналы ввода/вывода 
Вкладка разделена на три информационных блока.  

1. Измерительные каналы. 
В этом блоке отображаются следующие параметры: 

 каналы – отображает номер измерительного канала; 
 значения – отображает значения каналов, выбранных для контуров регулирования 

в типах подменю «НАСТРОЙКА КОНТУРА 1» и «НАСТРОЙКА КОНТУРА 2» 
соответственно, значения двух датчиков потока относятся к контурам управления 
«НАС. СТ. №1» и «НАС. СТ. №2». 

 качество – отображает качество измеренных значений  измерительных каналов; 
 источник данных – отображает три типа источника данных: 
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– для первых четырех каналов источником данных служит АЦП, имеющий четыре 
канала подключения; 
– для следующих трех каналов источником данных служит прибор КМ5 фирмы ТБН 
Энергосервис, подключение прибора осуществляется через интерфейсный канал 2 
регулятора РТ2, также на вкладке «Сеть» задается заводской номер прибора КМ5; 
– для последних двух каналов источником данных служат два подключаемые к 
клеммам прибора датчика потока SK1, SK2. 
 тип – содержит поля ввода следующих типов источников данных: 
– для первых четырех каналов: НЕТ, 1000М, 1000П, Pt1000, Ni1000, 500М, 500П, 
Pt500, Ni500, 100М, 100П, Pt100, Ni100, 50М, 50П, Pt50; 
– для следующих трех каналов: t1 [0C], t2 [0C], tх [0C], tа [0C], Р1 [атм.], Р2 [атм.], Р3 
[атм.], W [Гк/ч], t2п [0C], tхп [0C], tпр. [0C], W2 [Гк/ч], tгв [0C], G1 [т/ч], G2 [т/ч], G3 
[т/ч], НЕТ; 
– для последних двух каналов: дискретный тип источников данных; 
 поправка – содержит поля ввода численных значений каналов для корректировки 

реальных значений каналов. 
2. Источники данных. 
 Блок содержит два информационных поля: 

 интерфейсные переменные (КМ5 – команда 123) – содержит 16 параметров 
прибора КМ5; 

 каналы АЦП – содержит четыре значения каналов АЦП, эти же значения без 
обработки, качество и динамику обработки каналов АЦП. 

3. Каналы управления. 
 Блок содержит два типа каналов управления: 

 дискретный – содержит два информационных поля, в первом отображает номер, 
тип, действие и состояние трех дискретных каналов, во втором отображает 
состояния трех каналов в виде динамического графика; 

 аналоговый (ЦАП) – содержит два информационных поля, в первом отображает 
номер, тип, диапазон, действие, состояние двух аналоговых каналов, во втором 
отображает состояния двух каналов в виде динамического графика.    
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Рисунок 12 Каналы ввода/вывода 

Отопительные графики 
Вкладка разделена на два информационных блока: 

1. Графики уставки отопления. 
Блок содержит два графика, редактирование графиков выполняется вводом 

значений температур в поля ввода или захватом «мышью» соответствующей точки 
графика с последующим ее переносом в нужную позицию: 

 по температуре наружного воздуха – отображает зависимость температуры уставки 
отопления от температуры наружного воздуха, а также поля ввода трех точек 
излома значений tн.в. и соответствующих ему значений tуст.отп.; 

 по температуре подающей (прямой) – отображает зависимость температуры 
уставки отопления от температуры подающего трубопровода теплоцентрали, а 
также поля ввода трех точек излома значений tпод. и соответствующих ему 
значений tуст.отп. 

2. Графики максимальной обратки. 
 Блок содержит два графика, редактирование графиков выполняется вводом 
значений температур в поля ввода или захватом «мышью» соответствующей точки 
графика с последующим ее переносом в нужную позицию: 

 по температуре наружного воздуха – отображает зависимость максимальной 
температуры обратного трубопровода от температуры наружного воздуха, а также 
поля ввода трех точек излома значений tн.в. и соответствующих ему значений 
tобр.max.;   

  по температуре подающей (прямой) – отображает зависимость максимальной 
температуры обратного трубопровода от температуры подающего трубопровода 
теплоцентрали, а также поля ввода трех точек излома значений tпод. и 
соответствующих ему значений tобр.max.;         
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Рисунок 13 Отопительные графики 

Дата и время 
Прибор содержит часы реального времени с календарем и  независимым питанием. 

Вкладка разделена на два блока: 
1. Время. 
 В блоке осуществляется синхронизация часов реального времени с временем ПК, 
содержит следующие параметры: 

 время машины – отображает время и дату ПК; 
 время прибора – отображает время и дату прибора РТ2; 
 разсинхронизация – разница между временем ПК и временем прибора РТ2. 

2. Календарь выходных дней. 
 Блок содержит годовое расписание рабочих и выходных дней, текущий год 
отображается в верхнем левом углу блока. Установка по каждому месяцу выходных дней 
осуществляется  двойным щелчком мыши по каждому выбранному числу и, после того 
как они отобразятся красным цветом для сохранения изменений нажать кнопку 5 (см. 
Рисунок 3). Для установки рабочих дней необходимо также двойным щелчком мыши 
выбрать числа и после того как они отобразятся черным цветом для сохранения 
изменений нажать кнопку 5.     
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Рисунок 14 Дата и время 

Архив 
Прибор содержит энергонезависимую память и поддерживает сохранение значений 

параметров. Вкладка разделена на три блока: 
1. Конфигурация.  

Блок содержит конфигурацию и параметры архивации. Выбор параметров 
архивации осуществляется установкой галочки в окошке слева от выбранного параметра. 
В конфигурацию входят следующие параметры: 

  режим – содержит поле ввода для двух режимов: ОСТАНОВ, АРХИВАЦИЯ; 
 период архивации – содержит поле ввода периода для архивации параметров. 

2. Статистика. 
 Блок содержит четыре информационных параметра, по которым можно 
проанализировать, как проходит архивация данных. 
3. Архив. 
 В верхней части блока отображаются числовые значения выбранных параметров 
архивации, в нижней части блока эти значения отображаются в виде динамического 
графика.   
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Рисунок 15 Архив 

Сеть 
Прибор имеет два интерфейсных канала. Один на диспетчерскую – второй на 

подключение КМ5. Вкладка разделена на два блока: 
1. РТ-2. 
 В верхнем углу блока отображается запись: «Версия ПО РТ-2 Х.Х.Х №Х.ХХ». Блок 
содержит следующие параметры: 

 адрес прибора в сети MODBUS – содержит поле ввода для адреса прибора в сети 
MODBUS, для автоматического поиска адреса справа находится кнопка «Поиск»; 

 серийный номер прибора – содержит поле ввода для серийного номера прибора. 
2. КМ-5. 
 Блок содержит следующий параметр:  

 номер КМ-5 – содержит поле ввода для задания адреса КМ-5, для автоматического 
поиска адреса справа от параметра находится кнопка «Поиск».      
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Рисунок 16 Сеть 
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